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Electricidad y Calor en un Panel Único



Líneas de Negocio



FOTOVOLTAICO TÉRMICO

ELECTRICIDAD

AGUA CALIENTE

PANEL SOLAR HÍBRIDO



PANEL FOTOVOLTAICO

100%



BALANCE ENERGÉTICO

100%

15% - Electricidad

40% - Calor

5% - Reflejado

40% - Calor



PVT-1: Panel solar híbrido

100%

15% - Electricidad

40% - Calor

5% - Reflejado

40% - Calor

La clave está en: 
 ¿Se puede aprovechar el 40% que se pierde por la cara frontal?



PVT-2: panel híbrido con CTA

100%

15% - Electricidad

10% - Calor

5% - Reflejado

70% - Calor

CUBIERTA TRANSPARENTE Y AISLANTE



COMPARATIVA TECNOLÓGICA
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Tm = Temperatura media del panel (°C)
1000 W/m2 y Tamb=10°C

PVT-1 PVT-2 (Aire) PVT-2 (GN)



TECNOLOGÍA CTA



VENTAJAS COMPETITIVAS



El primer prototipo – Solar Decathlon 2012 



Premios y
RECONOCIMIENTOS

Mención especial 

por el potencial de 
internacionalización

VENTURE



Premios y
RECONOCIMIENTOS



August 2013
Entrepreneurs Repsol Award



# First Panel2012 2013 2014 2015 2016



# CEEI Facilities2012 2013 2014 2015 2016



# Installations2012 2013 2014 2015 2016



# Installations2012 2013 2014 2015 2016



PROYECTOS REALIZADOS



CASOS DE ÉXITO



CASOS DE ÉXITO



CASOS DE ÉXITO



MESHCONTROL

Por política de privacidad de datos,
este logo no puede ser mostrado en
público





Casos prácticos

Nº paneles 50

Coste inversión 68.815 €    

Vida útil 25 años

Factor de aprovechamiento eléctrico 100%

Degradación anual laminado FV 0,25%

Precio electricidad inc. IVA (€/kWh) (*) 0,159

Precio Combustible inc. IVA (€/kWh) (*) 0,06

Incremento precio electricidad (**) 5%

Incremento precio gas (**) 5%

Inflación 2%

Consideraciones



Casos prácticos - HOTEL



DESCARGAS



NUESTRAS INSTALACIONES



INSTALACIONES



INSTALACIONES
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